2BizBox中有几种编码方式？
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2BizBox 提供了三种编码方式，即：流水号编码，主类+辅类+流水号，手动添加物料编码。

2BizBox 软件编码的规则
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物料编码规则应遵循以下原则：

· 唯一性：同一种物料只能对应一个编码，同一编码只能代表一个物料，绝不能出现一个物料多个编码，或多个物料一个编码的情况。

· 可使用性：编码的长度应在6-20之间，不宜过长，否则不易识别记忆

· 规则性：编码应当是按照一定的编码原则编制出来的，并配合对描述进行规范。

· 可读性：物料编码不一定要求一看就知道是哪种物料，但应当做到一看到物料就能够识别出该物料是属于哪一类的物料，可以考虑采用前段用分类码，后段用顺序码的方式进行编码。编码的使用者应当在较短的时间内对编码的方式有大致的了解；另外，应避免使用“i”、“O”、“Z”等容易与数字混淆的字母编码。

· 通用性：同一编码原则应能涵盖大多数物料，新增加的品种也能够适应

· 可扩展性：编码原则的制定应能考虑公司5-10年内物料的变化趋势。并且要对不同的情况留有一定的余地。

· 效率性：编码原则不仅要考虑使用者是否可以较容易地解读，方便记忆和识别，还应当考虑是否有助于提高日常操作的效率。

· 兼容性：本公司的物料编码应当考虑与主要客户、重要供应商的编码的兼容，这要求建立一个物料编码对照表，把客户、主要供应商的编码、本公司编码放在一张表内可以自由查询。

· 综合性：编码原则也应考虑与产品（BOM单）、生产、采购、货仓运作、物料控制、财务、使用软件系统等相关方面的配合使用问题。

如何选择适合自己公司的编码方式？
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不同的企业可根据不同的编码方式的特点来选择适合自己企业的编码方式。

流水码：
如果公司物料种类较多，品种复杂，建议采用“流水号”进行编码，并可通过“零件类型”对流水号编码进行分类。为了便于日常的使用和查找物料，采用此种编码方式，应将物料名称及主要参数按统一格式放到“零件描述”中。

主类+辅类+流水码：
如果想进一步细化物料分类，可采用“主类+辅类+流水码”的编码方案。例如：考虑到靠行业和国家的标准，以及今后物料的发展和扩充，某石化设备企业采用中石化集团的物资标准分类代码的前两位(即56大类分类码)作为物料编码的主类，将原来分的很细的中类和小类码进行简化和合并，缩短结构，同时加长流水码的位数。这样“两位主类码+三位辅类码+五位流水码”就可解决编码问题。

手动编码：
手动编码也可以成为是“赋义”，可以赋予编码一定的含义，在日常使用过程中能够通过物料编码直观的了解到该物料是什么。如果要采用此种物料编码方案，应注意编码的易用性及可读性，种类不宜过多，各种类编码规则应尽量一致。

